Budynek ,,Anatomii Patologicznej” — calkowita powierzchnia 125,68 m?

1. Pomieszczenie nr 1 — pow. 3,36 m?- przedsionek:
- podtoga — ptytki terakota,
- Sciany — % wysokosci lamperia + farba emulsyjna,
- sufit — farba emulsyjna,
- lampa zarowa — 1 szt.,
- wlacznik/wylacznik podwojny — 1 szt.

2. Pomieszczenie nr 2 — pow. 33,02 m?:
- podioga - ptytki terakota,
- §ciany — %2 wysokosci ptytki + farba emulsyjna,
- sufit - farba emulsyjna,
- zestaw dwach gniazd elektrycznych pojedynczych z bolcami — 5 szt.,
- zestaw dwach gniazd elektrycznych pojedynczych — 4 szt.,
- gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem — 1 szt.,
- gniazdo telefoniczne — 1 szt.,
- gniazdo sitlowe — 1 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- wlacznik/wytacznik podwojny — 1 szt.,
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) sufitowa — 4 szt.,
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) podwieszana — 3 szt.,
- umywalka — 1 szt.,
- okno z zamontowang krata na zewnatrz — 2 szt.,

3. Pomieszczenie nr 3 — pow. 16,17 m?:
- podtoga - ptytki terakota,
- Sciany — %2 wysokosci ptytki + farba emulsyjna,
- sufit - farba emulsyjna,
- zestaw dwach gniazd elektrycznych pojedynczych — 4 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- wlacznik/wytacznik podwojny — 1 szt.,
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 6 szt.,
- umywalka — 1 szt.,
- okno z zamontowang kratg na zewnatrz — 1 szt.,

4. Pomieszczenie nr 17 — pow. 6,75 m?— lazienka:
- podloga — plytki terakota,
- §ciany — ¥4 wysokosci plytki + farba emulsyjna,
- sufit — farba emulsyjna,
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 1 szt.,
- umywalka — 1 szt.,
- ubikacja + sptuczka — 1 szt.
- brodzik prysznicowy — 1 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- gniazda elektryczne pojedyncze z bolcem — 1 szt.,
- wlacznik/wylacznik pojedynczy — 1 szt.,
- lustro.



. Pomieszczenie nr 18 — pow. 22,07 m?:
- podtoga — ptytki PCV,
- Sciany — ¥ wysokosci lamperia + farba emulsyjna,
- sufit — podwieszany - panele,
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 2 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- gniazda elektryczne podwojne — 1 szt.,
- wlacznik/wytacznik pojedynczy — 1 szt.

. Pomieszczenie nr 19 — pow. 6,07 m?:
- podtoga — ptytki terakota,
- Sciany — % wysokosci ptytki + farba emulsyjna,
- sufit — farba emulsyjna,
- lampa zarowa — 1 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- umywalka — 1 szt.,
- zestaw dwoch gniazd elektryczne pojedynczych — 2 szt.,
- dodatkowe drzwi zabezpieczajace z kraty, zamykane na ktodke.

. Pomieszczenie nr 20 — pow. 13,80 m?:
- podtoga - ptytki PCV,
- Sciany - farba emulsyjna,
- sufit - farba emulsyjna,
- gniazdo telefoniczne — 1 szt.,
- gniazda elektryczne podwdjne — 5 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- wlacznik/wylacznik pojedynczy — 1 szt.,
- wlacznik/wytacznik podwdjny — 1 szt.,
- zestaw gniazd pod komputer — 1 szt. (gniazda pojedyncze z bolcami — 2 szt.).
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 6 szt.,
- 0kno z zamontowang kratg na zewnatrz — 1 szt.,

. Pomieszczenie nr 21 — pow. 11,00 m?:
- podloga - ptytki PCV + wyktadzina dywanowa,
- $ciany - farba emulsyjna,
- sufit - farba emulsyjna,
- gniazdo telefoniczne — 1 szt.,
- gniazda elektryczne podwojne — 3 szt.,
- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,
- wlacznik/wylacznik pojedynczy — 1 szt.,
- zestaw gniazd pod komputer — 1 szt. (gniazda pojedyncze z bolcami — 2 szt.).
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 6 szt.,
- 0kno z zamontowang kratg na zewnatrz — 1 szt.,
- drzwi obite materialem wyciszajacym.

. Pomieszczenie nr 22 — pow. 13,44 m?:
- podioga - ptytki PCV,

- Sciany - farba emulsyjna,

- sufit - farba emulsyjna,

- gniazdo telefoniczne — 1 szt.,



- gniazda elektryczne podwajne — 4 szt.,

- grzejnik ptytowy radiatorowy — 1 szt. + termostat — 1 szt.,

- wlacznik/wytacznik podwojny — 1 szt.,

- zestaw gniazd pod komputer — 1 szt. (gniazda pojedyncze z bolcami — 2 szt.).
- lampa jarzeniowa (2 x 40W) — 6 szt.,

- mozliwo$¢ podpiecia umywalki/zlewu — 1 szt.,

- 0kno z zamontowang kratg na zewnatrz — 1 szt.,



