.Załącznik nr 2 
I. Wykonanie audytów energetycznych:

1.  Budynek magazyn paliw (warsztat mechaniczny)
a) budynek parterowy, niepodpiwniczony, w technologii wielkoblokowej z        
prefabrykowanych elementów kanałowych, stropodach o konstrukcjo 
lekkiej, pokrycie  stalową blachą falistą,  
b) powierzchnia zabudowy – 177,46 m2
c) kubatura budynku – 665 ,00 m3
2. Budynek magazyn  - archiwum

a) budynek parterowy, niepodpiwniczony,   z  prefabrykatów betonowych, 
ściany podłużne z prefabrykowanych płyt żelbetowych ocieplanych 
styropianem,  stropodach  
z prefabrykowanych płyt panwiowych 
opartych na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie płyt 
panwiowych z płyt twardych z wełny mineralnej odmiany „200”,   
pokrycie 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

b) powierzchnia zabudowy 544,00  m2
c) powierzchnia użytkowa  – 522,23 m2
d) kubatura budynku – 3100,00 m3
              3.   Budynek Oddziału Paliatywnego – ul. Grodzka
a) budynek składający się z dwóch części, oddzielonych  dylatacją. Jeden 
budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, drugi parterowy w 
całości podpiwniczony, wykonany częściowo w technologii 
uprzemysłowionej, częściowo tradycyjnej. Budynek przykryty jest 
płaskim stropodachem wentylowanym kryty papą.
b) powierzchnia zabudowy 1 615,00  m2
c) powierzchnia użytkowa  – 4 325,00  m2
d) kubatura budynku – 17 808,33,00 m3
e) budynek o wym. 62,00 m x 14 m, 58,00 m x 10 m.
   II.           Aktualizacja audytów energetycznych na budynki:  
a) Budynek spalarni odpadów 
b) Budynek portierni z chlorownią
c) Budynek stacji trafo i agregatorowni
d) Budynek centralnej stacji tlenu oraz sprężarkowni powietrza , 

