Wykaz sprzetu dielektrycznego

i chodnik !
Lokalizacja rozdzielni shodnik : buty rekawice draiek | wikazdik
Ix1 | szer dt .
1,1 5,6 6,16 %
u rozdz. 1 3 =
11 4,85 |5335
1,1 2 22
bud A rozdz. T X o
8 1 5 5 1
rozdz.
1
bud B 5
wentyl. 7
9 0,9 6,5 5,85 1
RPS 1,1 1,7 1,87
2 1,1 2,3 2,53 1
1’1 495 4,95
adiC rozdz. 1,1 5.5 6.05
’ 1,1 1,3 1,43
UPS 8 >
2
wentyl.
1,1 5,6 6,16 )
1.1 2,6 2,86
bud H % - =
1’1 2a85 3,135
L1 2 2,2
bud A rozdz. 1 o e
14 L1 3,3 3,63 1
rozdz. 1,1 3,8 4.18
bud D
>
wentyl.
kuchnia rozdz. 4 1
1’1 392 3,52
ralnia rozdz L1 1,8 1,98
p . 1 2 .
8 0,9 4,5 4,05 2 5 4 >







SO 1 rozdz. 1,1 4,5 4,95 2
17 | 1% | 3 3,3 - 1
1,1 3 3,3
0,9 4 3,6
nn 1,1 1,1 1,21
1,1 2,7 2,97
G52 0,9 3 2,7
15 1,1 4,2 4,62 2 3
wn 1;1 4,2 4,62 1 1
rozdz. 1,1 3 3,3 2 1
blok 1,1 3 3,3
operacyjny | ups 1,1 3 3,3
rozdz. 30 1,1 7 7,7 2 3
Grodzka 1,1 6,5 7,15
0
razem 128 150,67 22 10

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty transportu zwiazane z odbiorem sprzgtu z rozdzielni szpitala

Specyfikacja i warunki techniczne wykonania zadania.

i dostawy do rozdzielni po badaniu.

Badania nalezy wykonaé w czterech etapach dla zapewnienia minimalnego wyposazenia w
rozdzielniach. Terminy odbioru sprz¢tu do badania zostang ustalone w umowie.

Na kazdy zbadany sprze tnalezy wystawi¢ poswiadczenie dopuszczajace do eksploatacji, a sprzgt
powinien by¢ prawidlowo oznakowany metryczka.
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