Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe
Imie

Nazwisko

Numer NIP

Numer REGON
Firma przedsiebiorcy

Dane adresowe

State miejsce wykonywania dziatalnosci
gospodarczej

Dodatkowe state miejsca wykonywania
dziatalnosci gospodarczej

Adres do doreczen

Przedsiebiorca posiada obywatelstwa panstw

Dane dodatkowe

Data rozpoczecia wykonywania dziatalnosci
gospodarczej

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej
dziatalnosci

Data wznowienia wykonywania indywidualnej
dziatalnosci

Data zaprzestania wykonywania dziatalnosci
gospodarcze;j

Data wykreslenia wpisu z rejestru

Przewazajgca dziatalno$¢ gospodarcza (kod
PKD)

Wykonywana dziatalno$¢ gospodarcza (kody
PKD)

Malzenska wspolno$é majgtkowa

Status indywidualnej dziatalnosci
gospodarczej

Jan
Kubisztal
7251924403
101621103

IHOL Jan Kubisztal

woj. LODZKIE, pow. Lédz, gm. Lédz-Srédmiescie, miejsc. Lodz, ul.
Piotrkowska, nr 257a, lok. 58, 90-456, poczta L6dz

Polska, woj. LODZKIE, pow. L6dz, gm. L6dz-Gérna, miejsc. Loédz, ul.

Lodowa, nr 110, 93-232, poczta t.6dz

woj. LODZKIE, pow. Lédz, gm. Lodz-Srédmiescie, miejsc. Lodz, ul.
Piotrkowska, nr 257a, lok. 58, 90-456, poczta L6dz

Polska

2013-07-02

46.47.Z Sprzedaz hurtowa mebli, dywanéw i sprzetu oswietleniowego

46.47.Z, 25.62.Z, 25.99.Z, 26.11.Z, 27.40.Z, 43.21.Z, 46.43.Z, 46.52.Z, 46.76.Z,
47.19.Z, 47.59.Z, 47.91.Z, 55.20.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z,

74.10.Z,74.90.Z, 77.11.Z
nie (data ustania: 2017-04-28)
Aktywny

Spoétki cywilne, ktérych wspdlnikiem jest przedsiebiorca

Dane spotki

Data zawieszenia wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej w spotce

Zakazy

NIP: 9820376418 REGON: 364241351
2016-10-01

brak wpiséw

Informacje dotyczace upadtosci / postepowania naprawczego / postepowania restrukturyzacyjnego

Zarzadca sukcesyjny

brak wpisow

brak wpisow

Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opfat na rzecz Skarbu Paristwa.

Przedsigbiorca ma obowigzek posiadac tytut prawny do nieruchomo$ci, ktérej adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreslenia z CEIDG.

Przedsiebiorca ma obowigzek dokonywac zmian wpisu w terminach, okre$lonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

i Punkcie Informacji dla Przedsiebiorcy pod rygorem wykre$lenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG moze ponie$c¢ odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong zgtoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jezeli podlegaty

obowigzkowi wpisu na jej wniosek, a takze niezgtoszeniem danych podlegajacych wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgtoszeniem zmian danych

objetych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogg domagac sie od przedsigbiorcéw okazywania, przekazywania lub zatgczania do wnioskéw i innych przedktadanych przed nimi

pism, zaswiadczen o wpisie do CEIDG.

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.pl stan na 2020-02-10. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu.
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BNP PARIBAS

Ej) Potwierdzenie transakcji

Dane nadawcy

97175000090000000026336759

Rachunek biezacy

IHOL JAN KUBISZTAL
PIOTRKOWSKA 257A/58
90-456 +ODZ

Kwota

20 000,00 PLN

Typ transakcji
PRZELEW INTERNETOWY

Data realizacji
10.02.2020

Numer transakcji
CEN2002100384318

Wygenerowano 10.02.2020

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

Dane odbiorcy
60101010100081362231000000
NBP O/0kr./W-wa

Urzad Zamaowien Publicznych

Tytut

wpis od odwotania Jan Kubisztal IHOL CA Wojewodzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawla Il w Krosnie post. znak
EZ/215/68/2019

Status operacji

Zrealizowana

Data zlecenia
10.02.2020

tel. (48 22) 860 44 00

Niniejsze potwierdzenie przelewu zosstato sporzadzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe ( Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z pdZniejszymi zmianami ). Dokument wygenerowany

komputerowo, za pomoca systemu bankowosci internetowej, nie wymaga podpisu ani stempla.



Przemystaw Oziemblewski

www.swiatlo.tak.pl

Bezptatny ebook dla czytelnikow
,Biuletynu informacyjnego serwisu Swiatto 1 o§wietlenie”
www.swiatlo.tak.pl

Wydanie I - wersja 1.01
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Fotosynteza - proces, w ktorym rosliny przy udziale chlorofilu zamieniaja energi¢ $wietlna
na energi¢ chemiczna, potrzebna do wytworzenia glukozy z dwutlenku wegla i wody. Powstaty
przy tym tlen wydalany jest na zewnatrz.

Goniofotometr - przyrzad przeznaczony do pomiaru rozkladu przestrzennego wielkosci
swietlnych, np. zrédta Swiatta.

Helioterapia - leczenie za pomoca promieniowania stonecznego.

Iluminacja - pojgcie stosowane na okreslenie artystycznego oswietlenia budowli $wiatlem
sztucznym.

Jaskra - choroba oczu wynikajaca ze zwigkszonego cisnienia $rodgatkowego; bole oczu
1 zaburzenia widzenia moga by¢ tego objawem.

Jaskrawos¢ - fizyczny odpowiednik luminancji.

Kat rozwarcia wigzki - kat w plaszczyznie przechodzacej przez o$ wiazki, w zakresie ktérego
swiatto$¢ spada do okreslonej wartosci procentowej swojej maksymalnej wartosci. Przewaznie jest
to 50%.

Kontrast luminancji - stosunek réznicy luminancji obserwowanego obiektu L, i luminancji tta L,
do luminancji tla:

Lampa (zrodlo $wiatla) - urzadzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania §wiatla.
stowko angielskie: lamp

Lampa fluorescencyjna - patrz §wietldéwka.

Lampa halogenowa - lampa zarowa wypelniona gazem, zawierajaca wtokno (skretke) wolframowe
1 mala ilo$¢ halogenkow.
stowko angielskie: halogen lamp

Lampa indukcyjna - lampa o oznaczeniu QL dziatajaca w oparciu o zasade funkcjonowania
niskopre¢znej lampy rtgciowej, jednak bez zastosowania elektrod. Jonizacja gazu w przestrzeni
wytadowczej uzyskiwana jest w procesie indukcji elektromagnetycznego pola wysokiej
czestotliwosci.

stowko angielskie: induction lamp

Lampa metalohalogenkowa - lampa wyladowcza, w ktérej S$wiatlo powstaje w wyniku
promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtgci) i produktow rozkladu halogenkéow (np.
halogenkéw talu, indu albo sodu).

stowko angielskie: metal halide lamp
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Wojciech Zagan

- Podstawy
techniki swietinej

Warszawa 2005
- Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej



8.1. SYSTEMATYKA ZRODEL SWIATEA

Najbardziej ogdlna systematyka 7rédet §wiatla dokonuje u swych podstaw
podzialu na pierwotne Zrédla Swiatla i wtérne Zrédia §wiatla i jest to nast;ps-
twem rzeczywistodci majacej miejsce na Ziemi, do ktérej dociera zar6wno pier-
wotne promieniowanie bezposrednio ze Slofica, jak réwniez wt6rne promienio-
wanie niebosktonu bedace nastgpstwem rozproszenia zalamanego w atmosferze
ziemskiej §wiatla stonecznego. Podobnie jest w porze ciemnej, kiedy do Ziemi
dociera nikle pierwotne §wiatlo gwiazd i odbite, czyli wtérne §wiatlo Ksif:iyca.
Analogiczna sytuacja wystgpuje przy ofwietleniu sztucznym, szczegolnie we
wnetrzach. Do obiektu o$wietlania moze docieraé zar6wno promieniowany:
bezpoSrednie ze Zrédla §wiatla, jak i promieniowanie posrednie jednolfrotme
przetworzone (§wiatlo odbite od odbtysnika) a nawet wielokrotnie odbite od
§cian pomieszczenia.

Na rys. 8.1 przedstawiono zwiezla systematyke Zrédel $wiatla, ze sz.czegél-
nym uwzglednieniem sztucznych, elektrycznych Zréodel §wiatla. Wydaje si¢ spra-
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diody LED

lampy
metalohalogenkowe

zaréwki halogenowe

Rys. 8.1. Systematyka elektrycznych Zrédel $wiatta
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w3 oczywisty, Zze podzial Zrédet §wiatta mozna by kontynuowaé, dzielac je cho-
ciazby ze wzgledu na przepuszczalno$é materiatu basiki (z barika przezroczysta
lub matowana z luminoforem) czy spos6b wykonania bariki (np. z wewnetrznym
reflektorem) lub trzonka (gwint Edisona, kotek bagnetowy itd.). Podobnie mozna
by rozr6znia¢ poszczegélne wykonania §wietléwek: liniowe, kotowe, zintegrowa-
ne itd. Dalsza klasyfikacja moze dotyczy¢ §rednicy rury (38 mm, 26 mm, 15 mm
czy nawet 6 mm), temperatury barwowej, rozktadu widmowego itd. Na rys. 8.1
pokazano ogélne zréznicowanie Zrédet $wiatla ze wzgledu na specyfike zjawiska
generowania §wiatia.

8.2. WEASCIWOSCI SWIETLNE I ELEKTRYCZNE
ZAROWEK KONWENCJONALNYCH

Zaréwka Jjako Zr6dio $§wiatta znana jest od 2. polowy XIX w. Za date powsta-
nia pierwszej zaréwki uznaje si¢ rok 1879, kiedy to Th.A. Edison skonstruowal
zarowke, ktéra §wiecita bez przerwy 40 godzin.

Zaréwka (lampa Zarowa) jest to najprostsze, najstarsze elektryczne Zrédto
Swiatla, zaliczane do temperaturowych (inkandescentnych), ki6re emisj¢ promieniowania
zawdzigcza rozgrzaniu Zarnika (rys. 8.2) do
wysokiej temperatury (2500+3200 K), bedacej
nastgpstwem przeplywu przezer pradu elektry-
cznego. Zarzaca sie podczas przeptywu pradu
skretka Zarnika, wykonana najczesciej z wolfra-
mu, przy tak wysokiej temperaturze odparowuje
ze swej powierzchni czgsteczki wolframu, ktére
maja tendencje do osadzania sie na basce.
Skutkuje to zaciemnianiem barki (zmniejsza-
niem strumienia $wietlnego) i zmniejszaniem
si¢ Srednicy drutu wolframowego. Mniejsze
parowanie wolframu uzyskuje sig przez zastoso-
wanie tzw. atmosfery zarzenia, kt6ra albo jest
préinig (zaréwki malej mocy), albo gazem
obojetnym (zaréwki duzej mocy), najczesciej
szlachetnym (argon, krypton, ksenon).

Parametry $wietlne zaréwek sg zawsze wyni-
kiem kompromisu miedzy ich trwatoscig i sku-
tecznofcia Swietlna: zwigkszanie skutecznosci §wietlnej przez podnoszenie tem-
peratury Zarnika zawsze prowadzi do zwigkszonego parowania wolframu, a tym

plytka kontaktowa
izolator

Rys. 8.2. Budowa zaréwki gtéwnego
szeregu
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\ 7

warto§é 50+100 Im. Jest to bardzo maly strumiei §wietlny, dla kt6rego przy

uzyciu jednej diody trudno znalezé zastosowanie o§wietleniowe inne niz sygnali-

zacja stanu zalacz/wylacz. Z tego powodu prébuje si¢ budowaé wieloZrédiowe
oprawy oSwietleniowe, tzw. matryce diodowe, skladajace sig¢ z wielu LED i takie
rozwigzanie bywa juz obecnie praktykowane, zaréwno w sygnalizacji (ulicznej,
samochodowej, reklama §wietlna) jak i w okre§lonych obszarach o$wietlenia
(iluminacja, o§wietlenie lokalne — lampki nocne, latarki itp.).

Gdyby zestawié¢ podstawowe zalety uzytkowe diod elektroluminescencyjnych,
to nalezatoby wymieni¢: :
— duzg trwalo$é siggajaca 100 tys. godzin,
— odporno$¢ na wstrzasy,
— latwe sterowanie procesem §ciemniania,
— brak promieniowania UV,
— latwe uzyskiwanie §wiatta barwnego, .
— natychmiastowe, bezzwloczne zapalanie,
— niskie napiecie zasilania (bezpieczefistwo),
— male wymiary,
— duza luminancje, rzedu 10° cd/m?.

" Podstawowe wady LED to:
— niewielki strumied $wietlny,
— duza temperatura zlacza,
— nieefektywne uzyskiwanie §wiatla bialego,
— duza wrazliwoéé na zmiany temperatury zewnetrznej,
— duza luminancja.

Wysoka luminancje ciata $wiecacego diody zaliczono w tym zestawieniu
zaréwno do zalet i do wad. Jest ona zalet, gdy chce si¢ zastosowac Zrédlo
w reflektorze z zamiarem, aby uklad §wietlny cechowata duza Swiatlo§¢. Wada
zbyt wysokiej luminancji Zrédia $wiatla jest mozliwoé¢ powodowania ol$nienia
przykrego. ’

Diody elektroluminescencyjne maja obecnie, mimo wyraZnej poprawy cech
fotometrycznych, ograniczone zastosowanie; raczej w sygnalizacji niz w oSwiet-
leniu. Nalezy sadzié, ze dopSki moc jednostkowej diody nie osiagnie wartosci
10 W a skuteczno$é §wietlna biatej LED 40+50 1m/W, ten rodzaj Zrédla $wiatta
spelniaé¢ bedzie w o$§wietleniu jedynie pomocniczg rolg.
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9. KSZTALTOWANIE PRZESTRZENNEGO
ROZSYLU STRUMIENIA SWIETLNEGO
PRZEZ OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na podstawie rozdz. 4, w ktérym pokazano podstawowe ksztalty bryly foto-
metrycznej istniejacych Zrédel Swiatla, mozna doj$¢ do wniosku, ze charakterys-
tyki te nie s3 odpowiednie do realizacji wymagaii o$wietleniowych zagwaranto-
wania odpowiedniego rozkladu o§wietlenia (natezenia o$wietlenia czy luminan-
cji). Przede wszystkim nieprzeslonigte Zrédia §wiatla §wiecq w cala przestrzeii
iten fakt, w polaczeniu z podstawowg potrzeba o§wietlenia plaszczyzny robo-
czej, moze stanowié¢ uzasadnienie potrzeby przeksztalcania przestrzennego roz-
sylu strumienia §wietlnego. W wielu przypadkach Zrédlo $wiatta ma zbyt duza
luminancje, wigc powinno byé przestonigte catkowicie lub jego promieniowanie
bezpodrednie w okre§lonych kierunkach powinno zostaé rozproszone. Urzadze-
niem elektrycznym, dzigki ktéremu dokonuje si¢ przeksztatcanie bryly fotomet-
rycznej Zrédia §wiatla, jest oprawa o$wietleniowa.

Oprawa oSwietleniowa jest to zesp6! elementéw i urzadzei optycznych,
elektrycznych, mechanicznych stuzacych do kierowania, filtrowania
i przeksztalcania strumienia $wietlnego wyemitowanego ze Zrédia $wiatla,
atakie do ochrony Zrédla $wiatla przed czynnikami zewnetrznymi
i ochrony §rodowiska przed niebezpiecznym oddzialtywaniem Zr6dia $wia-
tla (promieniowanie UV, wysoka temperatura) oraz do mocowania Zrédta
$wiatla.

LA R R L LR L L Y Y Y Ty

9.1. CZYNNIKI WPLYWAJACE NA KSZTALT BRYLY
FOTOMETRYCZNEJ OPRAWY OSWIETLENIOWE]

Bardzo trudno jest przedstawié¢ typowa konfiguracje ukladu optycznego opra-
wy o$wietleniowej. Mnogo§¢ rozwigzan, zastosowan, duza swoboda w ksztalto-
waniu ukladu optycznego oprawy sprawiaja, ze oprawy oSwietleniowe przezna-
czone nawet do tego samego celu znacznie si¢ miedzy sobg réZnig. Traktujac
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Zalacznik nr 5 do Odwolania - Oferta na czujniki ruchu DALI

Zestawienie zbiorcze

Oferta nr: O_AB_20200210

dla: IHOL t6dz

inwestycja: Szpital -zestawienie zbiorcze

Niko Polska Sp. z 0.0.
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
NIP: 5252578847

nNiko

Hluminating ideas.

nr art. nazwa kolor informacje cena netto rabat po rab. netto suma netto
1 41750|Swiss Garde 360 Presence DALI Master A-Comfort 24m biaty system DALI adresowalny, IP54 924,50 zt | Cena specjalna 535,00 zt 91 48 685,00 zt
2 41752 |Swiss Garde 360 Presence DALI Slave A-Comfort 24m biaty system DALI adresowalny, IP54 630,00 zt | Cena specjalna 380,00 zt 155 58 900,00 zt
3 25323 |Uniwersalny pilot do aplikacji Zublin szary akcesoria 250,00 zt | Cena specjalna 15,00 zt 7 105,00 zt
107 690,00 zt

Dostepnos¢: 7-14 dni robocze (dostawa z Niemiec)
Gwarangja: 5 lat
Waznos¢ oferty: 30 dni

Jan Elektronicznie
podpisany przez Jan
Aleksander  Aleksander Kubisztal
. Data: 2020.02.10
Kubisztal 14:27:17 0100
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