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Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania wykonawcow w postepowaniu przetargowym na
dostawe, montaz i uruchomienie dwdéch diwigéw Ilozkowo-osobowych D1 i D2 w budynkn H+G na
podstawie dokumentacii projektowej w ramach zadania ,Regionalne Centrum Poludniowego
Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspélfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spdjno$é przestrzenna
i spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nr sprawy: EZ/215/1/2018.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (t. j. Dz. U. 2017
poz. 1579 z poéin. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac Zrodta zapytania, przekazuje tres¢ zlozonych w toku
postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami. :

W zwigzku z wymogiem dotyczgcym funkcjonalnosci dzwigéw 16zkowo-osobowych
zawartym w pkt I 1 II str 4 SIWZ ). ,, DZwigi nalezy wyposazy¢ w uktady kontroli dostgpu
(wraz z zasilaniem) umozliwiajgce zablokowanie dostepu do dzwigdéw dla 0séb postronnych.
Uktady KD nalezy wykona¢ w oparciu o system Roger (lub system rownowazny)
z mozliwoscig odczytu, kodowania kart posiadanych przez Zamawiajacego typu UNICARD.
Zamawiajacy wymaga, aby nadawanie lub odbieranie uprawnien odbywalo si¢ zdalnie z
poziomu komputera. System KD ma by¢ podpiety do posiadanego przez Zamawiajgcego
serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL
Serwer” — prosimy o odpowiedzZ na nastepujace pytanie:

1. Jak ma by¢ realizowana funkcja ograniczenia dostgpu do dzwigu:

a). czy dojscia do dZwigu majg byé blokowane w kasetach wezwan na kazdym pictrze
( przystanku) ? w tym przypadku funkcja ta catkowicie uniemozliwia dostep do dZwigu osobom
postronnym.

b) czy tez blokada dostepu ma byé zatozona w kasecie dyspozycji znajdujacej si¢ w kabinie?
Rozwigzanie to daje osobie znajdujgcej si¢ juz w kabinie jedynie mozliwos¢ zjazdu z
dowolnego pietra na pietro podstawowe. W przypadku wybrania tego rozwiazania $cisle wigze
sie to z narzuceniem rozwigzania funkcji opisanej w pkt 11 str 4 SIWZ, ktéry méwi ,,Uklad
sterowania dZwigdw winien umozliwia¢ zdalne zablokowanie mozliwosci dojazdu dzwigdw do
wybranego pietra/pigter.” Wowezas ograniczenie dostgpu do danego pigtra moze nastgpic z
poziomu administratora systemu KD.



Odp. Funkcja ograniczenia dostepu do dzwigéw winna zostaé zrealizowana poprzez
czytniki KD zlokalizowane w kasetach wezwan na kazdym pigtrze. Ograniczenie dostepu
ma by¢ realizowane z poziomu administratora systemu KD.

2. W zwigzku z etapowa wymiang dZzwigéw, biorac pod uwage fakt, iz cykl produkeyjny
jednego urzadzenia wynosi do 12 tygodni roboczych a dzwigi nie sa przewidziane w SIWZ do
symultanicznej wymiany wnosimy o wydtuzenie czasu na montaz i dokonanie odbioru UDT
przewidzianego na realizacj¢ zadania do 24 tygodni roboczych od daty podpisania umowy.

Odp. Informujemy, ze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dn. 11.01.2018 r., Zmiang
zapiso6w umownych oraz SIWZ, Zamawiajacy dopuscil réwnolegly realizacj¢ wymiany
dzwigéw.
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